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Telafona: (30) 36411640,
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do [utado de Minas Geraly R S —

Oficio i, 086-2021/1M8
Ref, Juntada de Parecer Téentco de Melo Ambiente no 11 . 0671,.20,001043-5

Serro, 28 de janeiro de 2021.

EExcelentissimo Senhor
Dr. Bruno Pires Avelar
DD. Delegado de Policia
Serro-MG

Excelentissimo Senhor Delegado,

O Ministério Pablico do Estado de Minas Gerais, por meio de sua representante
que ora subscreve, com fulero no artigo 129, 1X, da Constituigllo da Repiblica, REQUISITA
a juntada do incluso Parecer Téenico de Meio Ambiente aos autos de Inquérito Policial n.

0671.20.001043-5.

Atlenciosamente, '

(s Pﬂ///é: /4% 2229,
Luisa Carla Vilaga Gongalves Guimaries . )
Promotora de Justi¢a

. pigildiiZauo corn udin:



Ministério Publico
do Estado de Minas Gerais
Procuradoria-Geral de Justiga

CEAT - Central de Apoio Téenico

Oficio:1410/2020/CEAT/SEC
Assunto: Parecer Técnico

Referéncia: IP n® 0671.20.001.043-5 (virtual)

Referéncia no Setor: 3069180 - Sisceat — 37519406 (Gentileza mencionar um
destes n° em caso de retorno).

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2020

Exma. Senhora Promotora de Justiga.

Por ordem do Promotor de Justica Coordenador da CEAT, encaminho a
V. Exa. o Parecer Técnico anexo, conforme solicitado.

Renovo protestos de respeito e consideragao.

Cordialmente,

Lo Cfvecata
Viviane Alves 33 Silva ngmovm/‘. L -4

Recepcionista — Matricula 108862
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CENTRAL DE APOIO TECNICO

PARECER TECNICO DE MEIO AMBIENTE
- ————==2t NEIO AMBIENTE

Autos: Inquérito Poligial 0671.?0,001043-5

Unidade: Promotoria de Justica Unica de Serro
Comareca: Serro

Municipio: Serro
Solicitante: Dr2 Luisa Carla Vil

aga Gongalves Guimaraes
SGDP: 3069180
SISCEAT: 37519408
Oficio: E-mail

Indexagio: Averiguar condut

tivo, estudo, laudo oy
: SO ou enganoso, inclusive por
Omiss3o (art. 69-A da Leij n° 9.605/98)

1-INTRODUGAO

Trata-se de pedido de apoio técnico formulado pela Promotoria de Justica Unica de Serro para
instrugdo do Inquérito Policial 0671.20.001043-5.

Ministério Pablico de Minas Gerais (CEAT/MPMG) aferir se

pProjeto denominado “Projeto  Serro” apresentado pela empresa Conemp junto ao
CODEMA/Serro para obtengao de declaragio de conformidade do empreendimento minerario
e relagdo as leis de uso e ©cupacao do solo do municipio.

houve manipulagio de dados no

Tal tese, qual seja, a de que houve manipulagao e falseamento de dados foi levantada por
dois estudos técnicos ora encaminhados, subscritos pela Dr.2

Na execugio do trabalho, foram adotados os seguintes procedimentos e orientagdes:

1) Exame dos documentos encaminhados 3 CEAT-MA;

2) Consulta a base de dados do CANIE/CECAV, base de dados do Cadastro
Ambiental Rural (CAR);

3) Consulta a artigos e publicacées técnicas; - _
4) Analise de imagens aéreas ocupada pelo empreendimento investigado.
2 — DESENVOLVIMENTO

Em 1° de novembro de 2019, o DD. Delegado de Policia Civil,‘Dr. Flavio Vinicius Martm_s de
Castro, tendo tomado conhecimento de que poderia ter ocornd_o apresentac;’ao a Pref;utuc;a
Municipal de Serro/MG de solicitagio de declaragdo de conformidade para a lmplﬁdr)tag oé e
empreendimento minerario pela empresa Copemp .Lgda‘ — Grupo Herculano . nr;erzg; doa.
contendo dados enganosos, instaurou o lnquéntq Policial 0671.20.001043-5 em desfav
referida empresa, em face da vitima, o meio ambiente.

1/524,,
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CENTRAL DE APOIO TECNICO

is
Na instauragao do referido inquérito policial, foram juntadas as seguintes pegas ¢
além da tomada de outras agdes:
. O REDS noticiador dos fatos; ela conemP

Il Cépia da “Solicitagao de Declaragdo de Conformidade” apresentada P g, pela
Ltda a Prefeitura Mgunicipal de Serro/MG, el:borada em 12 de novembro de 2018, P
empresa Geomil Servigos de Mineragao Ltda., , : ritica”

IIl.  Documento intitulado ?F’rojeto Serro, Hidrogeologia e Espeleologla,.AnéhseG 201090'
claborado. em 10 de janeiro de 2019, pelo Dr. Paulo CH Rodrigues: . \cia e
Pesquisador Titular e Docente do Programa de pos-Graduagdo emwimento da
Tecnologia das Radiagdes, Minerais e Materiais do Centro de I;JesenVOGeoci ancias
Tecnologia Nuclear (CDTN) e pelo Geografo e doutorando do Instituto de

da UFMG, MSc. Frederico AA Gongalves.

agao da prefeitura municipal

De acordo com informagdes constantes da “Solicitagao de declar Servigos

do Serro”, tal documento foi elaborado em novembro de 2018, pela empresa Geomil
de Mineragdo, com o objetivo de':

o icio e
(...) subsidiar, através de documentos descritivos e plantas anexas, a :'gs:;aoara
caracteristicas do empreendimento, em particular 0s cwdados_empreen 1do 55 Ha
minimizagao de impactos do projeto concebido. Trata-se de um projeto de execug

atividades de lavra e beneficiamento a seco de minério de fern?, alén"l de suas atsividadgs
complementares (pétios, acessos, unidades de apoio, etc), do Projeto Céu Aberto - Serro de
propriedade da Mineragao Conemp Ltda, empresa do Grupo Herculano. (Destaques

nossos)

Este empreendimento minerario da Mineragdo Conemp Ltda, para o qual a empresa _Geomil
Servicos de Mineragao elaborou a “Solicitagdo de declaragdo da prefeitura municipal do
Serro”, sera doravante denominado neste parecer técnico como “Projeto Serro — Conemp".

Cabe ressaltar que em 17 de novembro de 2014, foi protocolado pela empresa Anglo
American Minério de Ferro Brasil S. A. (Anglo American) requerimento de emissdo de
declaragdo de conformidade para formalizagdo de processo de licenciamento ambiental de
seu empreendimento minerario também denominado “Projeto Serro”, doravante denominado

neste parecer técnico como “Projeto Serro - Anglo American”.

Posteriormente, ndo houve continuidade do processo de licenciamento do “Projeto Serro =
Anglo American”, porém como 0 “Projeto Serro — Anglo American” ocupava areas muito
proximas e até coincidentes com 0 “Projeto Serro — Conemp”, tal como mostra a figura 1, na
elaboragdo do presente parecer, foram utilizados documentos e informagdes constantes do
processo de licenciamento do “Projeto Serro — Anglo American” como forma de orientar a
analise de consideragdes apresentadas nos documentos técnicos objetos de avaliagao
técnica do presente parecer (“Projeto Serro, Hidrogeologia e Espeleologia, Analise Critica” e
“Analise do Relatério: Proposta de atividades de retirada de minério de ferro (RODRIGUES,

P. C. H.. GONGALVES, F. A. A)’

1 Pagina 1-1 do documento *Solicilagao de declaragao da prefeitura municipal do Serro”.
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CENTRAL DE APOIO TECNICO

Locallzagdo Geografica - *

Projeto Serro Anglo American”l"Projeto Serro - Conemp”

Google Earth

e

2

I by '

Figura 1 —Imagem aérea com a localizagao do “Projeto Serro — Anglo American” e “Projeto
Serro — Conemp”.
étrico — “Solicitagao de declaragao da prefeitura municipal do

Serro” — Geomil, nov/2018;
Paginas 15 e 16 — Volume | do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - Arcadis logus, nov/2014;

Google Earth — Imagem de 07/jan/2020 — Acesso em 25/set/2020.

Fontes: Anexo 05 - Mapa Potenciom

Dentre os documentos encaminhados pela Promotoria de Justica Unica de Serro 2
CEAT/MPMG, consta o documento intitulado “Analise do Relatério: Proposta de atividades de
retirada de minério de ferro (RODRIGUES, P.C. H.; GONGALVES, F. A. A.)", elaborado pela

Dr®. Alessandra Mendes Carvalho Vasconcelos, professora do curso de Engenharia
Geol6gica do Instituto de Ciéncia e Tecnologia — UFVJM.

Também foi encaminhado pela Promotoria de Justica do Serro, o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e o Relatério de Impacto Ambiental (RIMA) do “Projeto Serro — Anglo
American”, elaborado em novembro de 201 4, pela empresa Arcadis logos, com o objetivo de
subsidiar a analise técnica-ambiental da SUPRAM (Superintendéncia Regional de Meio

Ambiente) no processo de obtencao da Licenga Prévia (LP) do “Projeto Serro” pela empresa
Anglo American Minério de Ferro do Brasil S.A.

Neste contexto, com base nos documentos acima listados, o presente parecer tem por

objetivo:

a) Apresentar uma avaliagdo técnica das diferengas operacionais do “Projeto Serro”
conforme as abordagens apresentadas pela empresa Anglo American Minério de
Ferro do Brasil S.A. (“Projeto Serro — Anglo American”) e pela empresa Conemp Ltda.
(“*Projeto Serro — Conemp");

b) Apresentar uma analise técnica das consideragdes contidas no documento elaborado
pelo Prof. Dr. Paulo CH Rodrigues e pelo MSc. Frederico AA Gongalves:

c) Apresentar uma analise técnica das consideragdes contidas no documento elaborado
pela Prof.® Dr.* Alessandra Mendes Carvalho Vasconcelos.
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CENTRAL DE APOIO TECNICO
» conformeé as

engas operaclonais do “Projeto Serro arfo do Brasil

2.1 Avaliagio técnica das difer
N s la empresa Anglo American Minério de

abordagens apresentadas peé
S.A. e pela empresa Conemp Ltda.

cipais caracteristicas técnicas e operacionais do P
Projeto Serro’, versao Conemp.

rojeto

Serio apresentadas a seguir as prin
Serro”, versdo Anglo American € do

. Projeto Serro versao Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A. (“Projeto Serro

- Anglo American”)
a. Poligonal ANM: n° 5.130/1956 (Cavas);

Método de lavra: A céu aberto (trés pits de lavra);

b.
c. Produgao anual: 500.000t;

d. Tipo de Tratamento Mineral: Beneficiamento a Seco,
e.

Estruturas: .
i. Adequagdo da instalagdo de beneficiamento existente (Planta Azteca)

para realizagdo das operagdes unitarias de britagem € classificagao

granulométrica;

ii. Cavas
i Pilha de estéril (Volume: 6.959.394 m)?%
iv. Pilha de estoque (Processo ANM 831.516/2004 — Volume: 7.096.355

m?);
v. Diques de contengao;

vi. Instalagdes de apoio a operagao da mina;
vii. Adequagao dos acessos internos existentes e abertura de novas vias;

f. Meio de transporte: Por caminhoes;

Beneficiamento Mineral: A seco (A alimentagéo seré realizada totalmente com
hematitas na instalagdo de beneficiamento, serdo executadas apenas as
operagdes unitérias de britagem € classificagdo granulométrica dos produtos,
com a recuperagao de 100% do ROM. De acordo com o projeto apresentado,
nio seria necessaria a implantagdo de uma barragem de rejeito especifica para
o referido projeto);

h. Relagdo Estéril/Minério Média: 4,80%

i. Atributos geométricos de:

i. Pilhade Estéril*:
1. Area Total: 23,94ha;

2. Volume: 6.959.394m?;

3. Elevagdo Maxima: 83m;

4. Inclinagdo Global dos Taludes: 22°;
ii. Pilha de Estoque®:

1. Area Total: 26,93ha;

2. Volume: 7.096.355m?;

3. Elevagdo Maxima: 134m;

4. Inclinagdo Global dos Taludes: 21°,

2 Fonte: Geomil, 2011,

1 Fonte: FI. 68 do EIA - Arcadis (Anglo Ameérican).
4 Fonte; FI, 76 do EIA - Arcadis (Anglo American)
8 Fonte: Fl. 77 do EIA - Arcadis (Anglo American)
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CENTRAL DE APOIO TECNICO

EIA elaborado pela Arcadis: “O presente projeto de
lavra contempla a construgio de duas pilhas, uma para disposigao do estenl e
outra para o estoque de minério que ndo tem previsdo de tratamgnto num
primeiro momento visto que serdo melhor avaliadas suas condigbes de
mercado futuramente.”

k. Investimentos: R® 85.133.800,00°,

| Estimativa de tempo de duragao do projeto: Lavra (10 anos);

m. Area de intervengdo das principais estruturas do projeto:

j. De acordo com a f1.39 do

Item Estruturas Area Total (ha)
1 | Pitde lavra 37,99
2 | Pilha de Estéril (PDE) 23,94
3 | Pilha de Estoque 26,93
4 | Area de Apoio 1,04
5 | Estradas de Acesso Internas 11,88
6 [ITM 0,16
7 | Diques e Bacias de conten¢a@o 9,41
Area de Intervencao Total 111,35

n. Fluxograma de Beneficiamento:

-
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Figura 2 - Fluxograma do Beneficlamento — Anglo American
Fonte: Pagina 71 do EIA — Arcadis logus, nov/2014,

® Fonte: Geomil, 2012,
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CENTRAL DE APOIO TECNICO

II. Projeto Serro versao conemp (“Projeto Serro = Co4n.emp ):
' T ANM: n° 5.130/1956 & 831.516/2014; | .
ol céu aberto (dois pits de lavra — profundidade maxim

i npnitc?:g;r’)ealﬂ:raal:(f‘\néximak 1.000.000t (70% de material granulado’ e 30% de
C. r

sinter feed); _ '
d. Tipo de Tratamento Mineral: Beneficiamento a seco;

e. Estruturas:

i ITM™;
Cavas (2 pits de lavra); 3
ii. Pilha de estéril (volume: 894.140 m°);

iv. Pilha de Itabirito (volume: 891.520 m?)
v. Diques de contengao;
vi. Instalagées de apoio a ope
vii. Adequagao dos acessos in
f  Meio de transporte: Por caminhdes;
g. Beneficiamento Mineral: Aseco (A a

ragdo da mina; L
ternos existentes e abertura de novas vias,

limentagao sera composta tipicamente por

hematitas compactas, gerando secundariamente, ﬁnos_ decorrente.as. 2:
britagem e peneiramento ou dos percentuais de finos naturais dos matenals_ 2
instalagdo de beneficiamento, serao executada§ apenas as operagoe

unitarias de britagem e classificagao granulométrica d'os produtos, com a
recuperagio de 100% do ROM. De acordo com o projeto apresentado, 95
teores meédios apresentados sao diferenciados (acima de 62% de. Fe) nao
sendo gerados rejeitos (recuperagao em massa de 100% no beneﬁcnamento).
nao necessitando, portanto de uma barragem de rejeito especifica para 0

referido projeto),

h. Investimentos: -;

i. Relagdo Estéril/Minério Média: 0,34°;

j. Atributos geométricos de:

i. Pilha de Estéril:

1. Area Total: 8,2ha;

2. Volume: 894.140 m?;

3. Elevagdo Maxima: 72m;

4. Inclinagdo Global dos Taludes: 17
ii. Pilha de Itabirito:

1. Area Total: 9,0ha;

2. Volume: 891.520 m3;

3. Elevagao Maxima: 105m;

4. Inclinagdo Global dos Taludes: 21°;

k. De acordo com a Fl. 15-6 da Solicitagdo de Declaragdo de Conformidade da
Prefeitura Municipal do Serro/MG, a pilha de itabirito recebera material passivel
de aproveitamento (recuperagdo e reprocessamento) ao longo da vida util do
empreendimento.

I. Estimativa de Tempo de Duragdo do projeto: 10 anos (validade de licengas
ambientais), mas com possibilidade de continuidade;

m. Area de intervengao das principais estruturas do projeto:

TNPO (Natural Pellet Ore) e hematitinha.
® Fonte: F1. 5-47 da Solicitagao de Declaragao de Conformidade da Prefeitura Municipal do Serro/MG.
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CENTRAL DE APOIO TECNICO

Item Estruturas Area Total (ha)
1 Pit de lavra -
2 | Pilha de Estéril (PDE) 8,2
3 | Pilha de Itabirito® 9,0
4 Obras de Infraestrutura (4reas de apoio e péatios 7.2
de produtos)
5 | Estradas internas de transporte de 4,9km x 10m'°= 4,9 ha
minério/estéril
6 |ITM 1,5
7 | Diques de contengdo de sedimentos (Area 4,0
inundada maxima)
Area de Intervengdo Total 60,0
n. Fluxograma de Beneficiamento:
"
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Figura 3 - Fluxograma do Beneficiamento - “Projeto Serro" - Conemp.

Fonte: Pagina 7-5 do documento “Solicitacio de Declaragao da Prefeitura Municipal do Serro” —
Geomil, nov/2018.

Il - Comparagio entre os aspectos operacionais dos dois projetos (“Projeto Serro -
Anglo American”) e (“Projeto Serro - Conemp”)

a. Poligonal ANM: Como pode ser verificado na figura 1, os projetos encontram-
se proximos em relagéo a localizagao geogréfica, possuindo inclusive areas de
intervengdo sobrepostas. Com relagdo as éreas de lavra propriamente dita
(cavas), os projetos ocupam a mesma poligonal do processo minerario ANM
(processo mineréario n® 5,130/1956), em ambos projetos também é prevista a

" Pilha de material passivel de aproveitamento (recuperagdo e reprocessamento) ao longo da vida Util do empreendimento. Fl.
156 da Solicitagho de Declaragio de Conformidada da Prefeitura Municipal do Serra/MG.
10 Fonte: FI. 8-14 da SolicitagAo do Declaragao de Conformidade da Prefeitura Municipal do Serro/MG.
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CENTRAL DE APOIO TECNICO

o a ANM sob o numero

implantagdo de estruturas na area registrada junt
831.516/2004 (figura 4);

mir los
Loca zagao G.°g|al ca Projeto Anglo Amer n P acao aos Flocessos Minerar
Il 3 | J gl ican e ro]eto Conemp e el [~

Google Earth

Figura 4 —Imagem aérea com a localizagdo do “Projeto Serro l_\ngl’o‘Amertcan' , do Prgjeto
Serro — Conemp” e limites das poligonais dos processos minerarios ANM 5.130/1956 e
831.516/2004. _ N
Fontes: Anexo 05 - Mapa Potenciométrico — “Solicitagao de declaragao da prefeitura mun:c:pal do
Serro” — Geomil, nov/2018;

Paginas 15 e 16 — Volume | do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - Arcadis logus, nov/2014;
Site da ANM — (http://www.anm.gov.br/assuntos/ac-minerador/sigmine) - Acesso em 27/jun/2020;
Google Earth — Imagem de 07/jan/2020 — Acesso em 25/set/2020.

b. Método de lavra: Com relagio ao método de lavra, a proposta dos dois projetos
¢ a mesma, lavra a céu aberto, havendo alteragdo no numero de pits de lavra
- Projeto Anglo American (3 pits de lavra) e Projeto Conemp (2 pits de lavra);

c. Produgdo anual: Em referéncia a produgdo anual, o projeto proposto pela
Conemp estipula uma produgdo anual 100% maior (1.000.000t) que a do
projeto Anglo American (500.000t);

d. Tipo de Tratamento Mineral: Como pode ser verificado nos fluxogramas do
beneficiamento de ambos projetos, o fluxo do tratamento de minérios é
bastante similar, com todo o processo sendo executado a seco. De acordo com
os documentos consultados no beneficiamento, em ambos projetos, sera
utilizada uma planta de britagem e peneiramento ja instalada no local,
denominada padrao AZTECA, de fabricagdo FACO/METSO. Tanto na
concepgdo da Anglo American, quanto na concepgao Conemp, os projetos
preveem recuperagdo massica de 100% do ROM alimentado nas instalagdes
de tratamento de minério;

e. Estruturas Previstas nos projetos: Ambos projetos previam a implantagao,
construgao ou utilizagéo de:

i. ITM (Planta AZTECA);
i. Trés cavas (Anglo American) e uma cava (Conemp);
iii. Uma pilha de disposigao de estéril:
iv. Uma pilha de estoque (“Projeto Serro - Anglo American”) ou Pilha de
Itabirito (“Projeto Serro — Conemp");
v. Diques de contengao;
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CENTRAL DE APOIO TECNICO

oio & operagdo da mina;
essos internos existentes e abertura de novas vias,

odutos: Caminhdes (transporte rodoviario);
o Estéril/Minério Média, o “Projeto Serro - Anglo

American” previa uma relagdo media de 4.80, ou seja, a cada tonelada de
minério produzida, seriam geradas 4,8 toneladas de estéril. Ja “Projeto Serro -
Conemp" previu uma relagao Estéril/Minério bem inferior (0,34), ou seja, a cada
tonelada de minério produzida, seriam geradas cerca de 0,34 toneladas de

material estéril;

Com relagédo a disposigao
American previa uma geragao maio
planejada para ocupar uma area quase

no projeto Conemp (23,94ha — “Projeto Serro Ang .
“Projeto Serro — Conemp). Isto teré reflexos em outros atributos geometricos

das pilhas previstas em ambos projetos. Enquanto a pilha da Anglo American
previa um volume de 6.959.394m3e uma elevagdo maxima de 83m, a pilha de
estéril prevista no projeto Conem ber cerca de 894.140

p foi planejada para rece
m? de material estéril, tendo 72m de el

evagdo maxima,
h. Em referéncia a Pilha de Estoque (Anglo American) ou Pilha de Itabirito
(Conemp), no projeto da Anglo American, ta

| estrutura ocuparia uma superficie
quase trés vezes maior (26,93ha) que a estrutura correspondente do projeto
da Conemp (9,0ha). AP

ilha de Estoque da Anglo American armazenaria cerca
de 7.096.355m? com uma elevagao maxima de 134m, enquanto a Pilha de
Itabirito prevista no “Projeto Serro

Conemp” estava planejada para armazenar
891.520 m?, com uma elevagdo maxima de 105m;
Ambos projetos tinham a mesma estimativa de tempo de duragdo da lavra, ou

seja, 10 anos;

j. Na tabela 1 sera apr
seriam ocupadas pelas estruturas previstas no

American” e no “Projeto Serro — Conemp”.

vi. Instalagdes de ap

vii. Adequagao dos ac
viii. Meio de transporte dos pr
f Em referéncia a relaga

de material estéril, como 0 projeto da Anglo
r deste material, sua pilha de disposigao foi
trés vezes maior que a pilha prevista
lo American” e 8,2ha —

esentado um quadro comparativo entre a superficie que
“Projeto Serro - Anglo

reas ocupadas por estruturas operacionais do

Tabela 1- Quadro comparativo - A
" e do “Projeto Serro Conemp”

“Projeto Serro Anglo American
taii Extrutiiras . Area Total Ocupada (ha)
Projeto Anglo American Projeto Conemp

1 |Pitdelavra 37,99 -
2 |Pilha de Estéril (PDE) 23,94 8,2
3 |Pilha de Estoque 26,93 9,0
4 |Area de Apoio 1,04 Tia
5 |Estradas de Acesso Internas 11,88 49
6 (MM 0,16 1,5
7 |Diques e Bacias de contengdo 9,41 4,0

Area de Intervencgdo Total 111,35 60,0
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IV —Consideragdes técnicas a respeito da avallagdo comparativa entre o “Projeto Serro

Anglo American" e o “Projeto Serro Conemp”

m Ill, os projetos de exploragdo mineréria planejados pela
resa Conemp, possuem muitas caracteristicas comuns,
s préximas, havendo, inclusive, sobreposigdo de areas

Como pode ser observado no ite
empresa Anglo American e pela emp
além de estarem localizados em area
onde acontecerao intervengdes.

Sao verificadas diferengas operacionais principalmente na forma, numero e dlsposmétnggz
pits de lavra, no nivel de produgao planejado para 0s dois empreenqlmentos, na qgan I :
de material estéril e itabiritos que serdo extraidos nos emp'reendlmentos planejado§.dn

relagéo estéril/minério de cada projeto e nos aspectos geométricos das estruturas_planejg .Ias
(area, volume, elevagdo maxima) para disposigéo e 0 armazenamento do material esteril e

dos itabiritos extraidos em cada projeto,

Outro fator que deve ser mencionado se refere as consideragoes constantes do cont?ﬂdo da
pagina 1-5 do documento “Solicitagio de declaragao da prefeitura municipal do Serro". Neste

trecho é informado que:

Optou pelo horizonte de 10 anos por ser aquele horizonte em que existe' cert.a
previsibilidade de mercado, coincidente com o prazo de concessao de licengas ambientais
em Minas Gerais. Evidentemente as reservas remanescentes sao de porte consideravel,
e poderdo sustentar o empreendimento por um prazo bastante superior. Durant_e este
periodo deverdo ser equacionadas questdes relativas a restrigdbes ambientais, em
especial, quanto a restrigdes espaciais de areas de influéncia de cavidades; desenvolvimento
de tecnologias para concentragdo de itabiritos & seco, garantindo manutengio das premissas
de baixa interferéncia nos recursos hidricos, entre outros. (Destaques nossos)

Desta forma, € importante esclarecer que o projeto previsto esta planejado para uma vida util
inicial de 10 anos, podendo ser prolongado por periodo de tempo superior, desde superadas
as questdes relativas a restrigdes ambientais e tecnoldgicas.

2.2 Analise técnica das consideragdes do documento “Projeto Serro, Hidrogeologia e
Espeleologia, Anélise Critica”, elaborado pelo Prof. Dr. Paulo CH Rodrigues e pelo
MSc. Frederico AA Gongalves

Pela avaliagdo do documento elaborado pelo Prof. Dr. Paulo CH Rodrigues e pelo MSc.
Frederico AA Gongalves é possivel verificar que foram apresentadas cerca de 12 (doze)
consideragdes referentes a hidrogeologia, recursos hidricos superficiais, geragdo de rejeitos
e vegetagao e trés (3) referentes a aspectos espeleolégicos, em decorréncia da implantagédo
do denominado “Projeto Serro — Conemp”.

Neste contexto, apresentamos nossa avaliagdo a respeito das consideragdes contidas no
documento “Projeto Serro, Hidrogeologia e Espeleclogia, Andlise Critica™:

Consideragdes a respeito da Hidrogeologia

I N'a pagina 2 do dogumento analisado, no tépico referente a Hidrogeologia, apds
d|§correrem a respeito do local onde serdo executadas as operagdes de extragio
mineral, os autores apresentam as seguintes consideragdes:
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(...) pois o Itabirito se localiza em Topo de Morro, caracterizando-o, desta forma, como uma
Area de Preservagao Permanente (APP); portanto, niio procede a afirmativa que as areas

de APP's estariam todas sendo respeltadas, conforme pretensamente assegurado na
pagina 1-4: (destaque nosso)

"0 projeto foi concebido em uma cava rasa, com no maximo 30m de profundidade, respeitando-
se_integralmente as Areas de Preservaclo Permanente de nascentes e nao interferindo na
superficie potenciométiica (nivel d'agua).”

Conclui-se que a extragdo proposta pela mineradora vai ocorrer, indubitavelmente, em Areas
de Preservagdo Permanente! (...)

Analise CEAT

Na andlise da presente consideragdo, h4 de se mencionar alguns aspectos contidos na
manifestacdo da empresa Geomil citada pelos autores do relatério “Projeto Serro,
Hidrogeologia e Espeleologia, Andlise Critica™:

Em nosso entendimento, quando o relatério elaborado pela empresa Geomil informa que:

O projeto foi concebido em uma cava rasa, com no maximo 30m de profundidade, respeitando-
se integralmente as Areas de Preservagio Permanente de nascentes e nio interferindo na
superficie potenciométrica (nivel d'agua). (Destaque nosso)

A empresa nao se refere a intervenges em todos os tipos de Areas de Preservagio, e sim

em intervengdes apenas em Areas de Preservagido Permanente devido a existéncia de
nascentes''.

Apesar desta consideragdo, na figura 5, serd apresentada uma imagem aérea com a
localizagdo das estruturas do empreendimento em relagdo a base de dados constante do

SICAR, com as informagbes georreferenciadas sobre as APP's relativas as nascentes
porventura existentes e cadastradas na area de interesse.

Area de Intervengio Projeto Serro - Conemp - Nascentes Situadas nas Proximadades

Figura 5 —Imagem aérea com a localizagao da Area de Intervencgao Projeto Serro — Conemp,
nascentes e drenagens situadas nas proximidades da area de intervengao.
Fontes: Anexo 05 - Mapa Potenciométrico — “Solicitagao de declaragao da prefeitura municipal do
Serro" — Geomil, nov/2018;
Base de dados de nascentes — Cadastro Ambiental Rural
(https:/icar.gov.br/ipublico/municipios/downloads?sigla=MG) — Acesso em 11/set/2020;
Google Earth -~ Imagem de 07/jan/2020 - Acesso em 22/set/2020.

' Item IV do artigo 9° da Lel Estadual n® 20.922, de 16 de cutubro de 2013.
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terior, acrescidos da superficie
entaremos os dados mostrados na figura an i
Area de Preservagao Permanente (entorno de 50m) de cadfs nascente
dida para intervengao no “Projeto Serro”, conforme
Geomil (nov/2018).

Na figura 6, apres

correspondente a gt o
ituada nas proximidades da rea _ 21y ro

Zlados da “Solicitagdo de declaragao da prefeitura municipal do Serro

Area de Intervengao Projeto Serro - Conemp - APPs de nascentes Situadas nas Proximadades

|

s

0 Nascente e APP \gt A

fo ;

Google Earth

) < _
Figura 6 — Imagem aérea com a localizagao da Area de Intervengao Pro;eto_ Serro - (Eonemp,
nascentes, Apps e drenagens situadas nas proximidades da area de intervengao.

Fontes: Anexo 05 - Mapa Potenciométrico — Solicitagao de declaragao da prefeitura municipal do
Serro — Geomil, nov/2018;

Base de dados de nascentes - Cadastro Ambiental Rural
https://car.goy.br/publico/municipios/downloads?sigla=MG) — Acesso em 11/set/2020;
Google Earth — Imagem de 07/jan/2020 — Acesso em 22/set/2020.

Pela analise da figura 6, é possivel verificar que existem varias nascentes registradas no
Cadastro Ambiental Rural do Governo Federal (https://car.gov.br) que se situam nas
proximidades da area pretendida para intervengdo. Destas nascentes, cabe destaque a
nascente com sua APP destacadas na figura 7.

Nascente e APP

Google Earth

Figura 7 - Detalhe da imagem anterior, com o destaque de uma das nascentes e sua respectiva
APP (50m) situada nas proximidades da Area de Intervengao Projeto Serro — Conemp.
Fontes; Anexo 05 - Mapa Potenciométrico - Solicitagao de declara¢ao da prefeitura municipal do

Serro — Geomil, nov/2018,
Base de dados de nascentes — Cadastro Ambiental Rural

[ ‘ 7sigla= — Acesso em 11/set/2020;
Google Earth = Imagem de 21/dez/2018 — Acesso em 22/set/2020.
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